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1. Einleitung
Die Parzelle mit den Gebäuden der MSD Anlage in Werthenstein liegt an der Kantonsstrasse 2a.
Im Rahmen des Baugesuchs für die Erweiterung des Laborgebäudes ist ein Lärmgutachten einzu-
reichen, welches nachweist, dass die massgebenden Lärmbelastungsgrenzwerte an den relevanten
Empfangspunkten eingehalten werden können.

Grundlagen
- Lärmempfindlichkeitsstufen und Emissionspegel Strassenlärm gemäss Strassenlärmkataster der

Umwelt und Energie (uwe) des Kantons Luzern (Geoportal), besucht am 01.03.2021 (siehe
Beilage 1)

- Situationsplan in Massstab 1:500 der Burckhardt+Partner AG vom 29.01.2021 (siehe Beilage 2)
- Pläne in Massstab 1:100 der Burckhardt+Partner AG vom 29.01.2021

2. Lärmrechtliche Rahmenbedingungen
Die Lärm-Empfindlichkeitsstufe (ES) ist eine planungsrechtliche Festlegung auf der Basis der Lärm-
schutzverordnung (LSV, Art. 43).
Die geplante Erweiterung befindet sich in der Industrie- und Arbeitszone 2 gemäss Zonenplan der Ge-
meinde und ist der Empfindlichkeitsstufe ES IV zugeordnet.

In Abhängigkeit der Empfindlichkeitsstufe und der Lärmart ergeben sich gemäss Lärmschutzverord-
nung die massgebenden Belastungsgrenzwerte (LSV, Anhang 1). Für die Liegenschaften in der Emp-
findlichkeitsstufe ES IV haben die Beurteilungspegel (Lr) die folgenden Immissionsgrenzwerte (IGW)
einzuhalten:

- Tag: Lr,T ≤ IGWT 70 dB(A)
- Nacht: Lr,N ≤ IGWN 60 dB(A)

Da es sich um ein Laborgebäude mit ausschliesslicher Tag-Belegung (06:00 - 22:00 Uhr) handelt,
kann auf eine Bewertung der Nacht-Immissionen verzichtet werden.
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3. Massgebende Berechnungsgrundlagen
Im vorliegenden Dokument wird eine Grobabschätzung für den Worst-Case durchgeführt.
Im Sinne einer Worst-Case-Abschätzung wurde der nächsten Punkt der Aufstockung zur Strasse be-
rücksichtigt, sowie die vorhandenen Hindernisse vernachlässigt.

3.1 Lärmemissionen
Für das betroffene Gebäude ist das folgende Segment mit der entsprechenden Prognose des Emissi-
onspegels tags gemäss dem Strassenlärmkataster 2018 massgeblich:
 Kantonsstrasse, Strecke K33-300: 76.3 dB(A)

3.2 Berechnungsdaten
Abstandsdämpfung
Horizontaler Abstand der Fassade zur Lärmquelle: 23.5 m 
Höhe der Fenster (Mittelpunkt): 11.0 m 
Totaler Abstand des Fensters zur Lärmquelle: 25.6 m

 Abstandsdämpfung: -14 dB(A) 

Aspektwinkelreduktion
Es wurde eine komplette Exponierung der Aufstockung zur Lärmquelle berücksichtigt.

Hindernisdämpfung
Es wurde keine Abschirmung der Lärmquelle berücksichtigt.

Reflexionszuschlag
Es wurde kein Sicherheitszuschlag für Reflexionen berücksichtigt.

4. Berechnung und Beurteilung
Total Immissionswert an der Fassade (Tag): 76 – 14 = 62 dB(A)

Lr,T 62 dB(A) < IGWT 70 dB(A) 

Die Immissionsgrenzwerte infolge des Strassenlärms sind daher eingehalten.
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